12 LAVADO LAVAVAJILLAS NL- 50

Fabricado en acero inox. AlSI
304 18/8.

Bisagras de puerta reforzadas y
cierre de doble bola con micro.

Resistencias de cuba y calderin

conmutadas. 5

Posiﬂchor de abrillantador - : 3 CICLOS
incorporado. DE LAVADO
Desagile @ 32 mm y entrada '

de agua 3/4".

CICLOS DE LAVADO FIJO:

- CORTO: 120" (30 CESTAS/H)
- MEDIO: 180" (20 CESTAS/H)
-LARGO: 300" (12 CESTAS/H)

Pre-instalaciéon para toma de
detergente con orificio en cuba
y toma FASTON.

Facil acceso a los componentes.

Brazos de lavado y aclarado
fabricados en PVC alimen-
tario y fibra de vidrio (30%)
facilmente desmontables. In-
alterable a quimicos. Menor
peso (290g) que garantiza la
calidad del aclarado desde 2
bares de presioén.

DOTACION:
1 cesta universal

1 cesta platos

1 cestillo de cubiertos

2 ANOS GARANTIA

: GARANTIA CONDICIONADA :
: A USO, PRODUCTO E :
: INSTALACIONES ADECUADAS : \,;

Pestaiia vierte-aguas Puerta con bisagras refor-  Terminacién curva, mayor higiene.
zadas para mayor dura-  Guias desmontables. Orificio pre-
bilidad. instalacion detergente. Doble filtro.
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LAVAVAJILLAS NL- 50

LAVADO
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DRENAJE DE AGUA
(OPC))

CICLO CORTO CICLO MEDIO

© 0O 0®

ON//OFF

SISTEMA DE INSTALACION

575

CICLO LARGO

600

DISPLAY (OPCIONAL)

795

420 ‘

280

—

A- DESAGUE @32 MM
B- TOMA DE AGUA 3/4
C- CONEX. ELECTRICA

ALTURA DEL DESAGUE: 200mm

‘-------.‘

: LAVADO Y :
Indispensable la instalacion de descalcificador en » ACLARADO =
aguas de una dureza superior a 15°dH . .
(**consulte pags- 24-25) s INFERIORY |
8 SUPERIOR =
’ EEEEEEEBR ’

DIMENSIONES (LXPXH) 575 x 600 x 795 mm 575 x 600 x 795 mm 575 x 600 x 795 mm
PRODUCTVOND | 20 LGN 180 | 20 coman/h 1807) | 20 costas/h (180)
30 cestas/h (1207) 30 cestas/h (1207) 30 cestas/h (1207)
BOMBA DE DESAGUE Si No No
CAPACIDAD CUBA 17 1. 171 17 1.
CAPACIDAD CALDERIN 71 71 71
CONSUMO DE AGUA 1.5 | /ciclo 1.5 I /ciclo 1.5 I/ciclo
TEMPERATURA CUBA 55°C 55°C 55°C
TEMPERATURA CALDERIN 85 °C 85 °C 85 °C
RESISTENCIA CUBA 2.8 kW 2.8 kW 2.8 kW
RESISTENCIA CALDERIN 2.8 kW 6 kW 2.8 kW
POTENCIA BOMBA LAVADO 0.55 Kw - FIR 0.75 HP 0.55 Kw - FIR 0.75 HP | 0.55 Kw - FIR 0.75 HP
CONSUMO MAXIMO 3.4 kW 6.6 kW 3.4 kW
TENSION 230 V/IN 400 V/3N 230 V/IN
PRESION ENTRADA AGUA 2 ~ 4 Bar 2 - 4 Bar 2 ~ 4 Bar
P.V.P 2.350 € 2.305 € 2.095 €
** DESCALCIFICADOR AUTO. INCORP. = - 2.515 €
CON DISPLAY DE TEMPERATURA 2.450 € = 2.195 €

** KIT BOMBA DE ACLARADO

Suplemento cambio de cesta +15€ NETO

**consulte pags. 50-51
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