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ISensor

Modelo

Medidas exteriores (ancho x fondo x alto) (mm)
Tapa
Sistema de apertura

Bomba de vacio Busch (m3/h) H
(Made in Germany) BUSCH

Potencia (kW)

Tension (V/Ph/Hz)

Medidas camara (ancho x fondo x alto) (mm)
Longitud barra de sellado (mm)

Posicion barra de sellado
Peso (Kg)

Equipamiento de serie
Tecnologia de sensor
Modo automatico

iVac. Patente que asegura el porcentaje de vacio
optimo para cada alimento

iSeal. Patente que regula el tiempo y la temperatura
de sellado para cada ciclo

SCS. Sistema patentado que calibra
automaticamente la envasadora

MCV. Repeticion de ciclos de vacio consecutivos

Vacuum Standby. Mantiene el vacio dentro de la
camara por tiempo indefinido

Funcion Stop. Seleccion del tiempo de stop

Vact+. Vacio extra para alimentos porosos

Soft Air. Envasado de alimentos delicados
AutoClean Oil. Sistema de autolimpieza del aceite
Conexion de vacio externo

Sellado doble 2 x 3 mm

Programas

Pantalla LCD

Bluetooth integrado

App de control i0S/Android
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iSensor L
620 X 626 x 453
Cupula

Automatica
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