La gama PULSAR es el rolls-royce de las maquinas de hie-
lo. El sistema de turbina, patentado y aplicado en exclusiva
por ITV, las convierte en tnicas en el mundo. Sin bombas,
ni inyectores ni electronica, su revolucionario sistema de
propulsion elimina definitivamente los efectos de la cal del
agua sobre la mdaquina. La carroceria de acero inoxidable
AISI304, en combinacion con perfiles de aluminio anodiza-
do color bronce, hacen de la gama PULSAR el paradigma del
disefio y la robustez.

El testado de la produccion y las tareas de limpieza y man-
tenimiento resultan mucho mas sencillos por la ausencia de
duchas y aspersores, bombas de agua ni retenes de agua.
La turbina se encarga de regar con agua el evaporador por
impulsion.

El equipamiento estandar incluye: cuba de almacenaje de
material plastico de alta resistencia; aislamiento de poliu-
retano inyectado ‘in situ’; puerta muy resistente con amor-
tiguadores ITV patentados y motor turbina para servicio
continuo.

Las maquinas de la gama PULSAR fabrican el cubito de ma-
yor consumo con una productividad y seguridad sobresa-
lientes, ademads de dotar a las piezas de hielo de un estan-
dar caracteristico de pureza y acabado.

A gama PULSAR é o rolls-royce das mdquinas de gelo. O
sistema de turbina, patenteado e aplicado exclusivamente
pela ITV, converte-as em Unicas no mundo. Sem bombas,
nem injetores, nem eletrénica, o seu revoluciondrio sistema
de propulsao elimina definitivamente os efeitos da cal da
agua da maquina. A estrutura exterior em ago inoxidavel
AlISI 304, em combinagdo com perfis de aluminio anodizado
cor bronze, fazem da gama PULSAR o ex-libris do design e
da robustez.

A testagem da produgédo, bem como as tarefas de limpeza
e manutengao tornam-se muito mais faceis devido a ausén-
cia de duches e aspersores, de bombas de dgua e de relés.
A turbina encarrega-se de regar o evaporador por impulsao
com agua.

0 equipamento standard inclui: depdsito de armazenamen-
to de material plastico de alta resisténcia, isolamento de
poliuretano injetado in situ, porta altamente resistente com
amortecedores ITV patenteados e motor turbina para ser-
vigo continuo.

As mdquinas da gama PULSAR fabricam o cubo de gelo
mais consumido, com uma produtividade e seguranga ex-
traordindrias, além de dotarem as pedras de gelo de um ni-
vel de pureza e acabamento Unicos.
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PULSAR
34 gr

DIMENSIONES (mm)
(LxPxA)

CONDENSACION
CONDENSAGAQ

REF:

(1) PRODUCCION 24H
(1) PRODUGAO 24H

ALMACEN
ARMAZEM

CICLO (CUBITOS)
CICLO (CUBOS)

COMPRESOR
COMPRESSOR

(2) POT. MAX. ABSORBIDA
(2) POT. MAX. ABSORVIDA

PESO NETO
PESO LIQUIDO

PRECIO P.V.P.
PREGO PV.P

&
PULSAR 25

410 x 510 x 740

CON PATAS COM PES +80mm.

&
PULSAR 35

410x 510x 790

CON PATAS COM PES +80mm.
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PULSAR 45

925X 955 x 870

CON PATAS COM PES +80mm.

n
AIRE AGUA AIRE AGUA AIRE AGUA
AR AGUA AR AGUA AR AGUA
9017 9019 9020 9020 9022
25 Kg. 28 Kg. 30 Kg. 33 Kg. 47 Kg. 52 Kg.
15 Kg. 20 Kg. 22 Kg.
417 cubitos | cubos 556 cubitos | cubos 611 cubitos | cubos
24 24 24
1/6 CV 1/5CV 3/8CV
330W /1 355W /1 537 W/I
44 Kg. 49 Kg. 60 Kg.

(1) PIRODUCCION A 20°C TEMPERATURA AMBIENTE Y 15°C TEMPERATURA AGUA (2) MAXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43°C,
SEGUN NORMAS PARA LA CLASIFICACION CLIMATICA CLASE T (TROPICALIZADA). EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.
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PULSAR65 PULSAR85 PULSAR145  MP145

685 x 555x 870 685 x 555x 1120 685x705x 1120 685 x 555 x 870

CON PATAS COM PES +80mm. CON PATAS COM PES +80mm. CON PATAS COM PES +80mm.

AIRE AGUA AIRE AGUA AIRE AGUA AIRE AGUA
AR AGUA AR AGUA AR AGUA AR AGUA
9023 9024 9025 9026 9027 9028 9037 9038
62 Kg. 67 Kg. 80 Kg. 85 Kg. 135 Kg. 140 Kg. 135 Kg. 140 Kg.
30 Kg. 60 Kg. 80 Kg.
833 cubitos | cubos 1667 cubitos | cubos 2222 cubitos | cubos e
48 60 84 84
3/8CV 3/8 CV 7/8 CV 1CV
537W /I 646 W/ | 700W /1 950 W /I
75 Kg. 90 Kg. 100 Kg. 75 Kg.
I w I

I

| |

|

|

I

|

|

(1) PRODUGAO MAXIMA A 20°C TEMPERATURA AMBIENTE E 15°C TEMPERATURA AGUA (2) POTENCIA ABSORVIDA EM CONDIGOES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43°C, SEGUNDO NORMAS PARA A CLASSI-

FICAGAO CLIMATICA CLASSE T (TROPICALIZADA). O CONSUMO DIMINUI COM TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.
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