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MESAS DE TRABAJO Q)

Mesas de trabajo gama 800 MESA MURAL
- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con
MESA CENTRAL

omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo
sanitario, totalmente soldados.
- Encimera y estante de acero inoxidable AlSI 304 18/10 satinado con omegas de - En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el
refuerzo. travesafio en posicion central.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesafio
en posicion central.

- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante
intermedio de acero inoxidable.

- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de

acero inoxidable.

- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la
altura desde los 850 hasta los 920 mm.

- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los

850 hasta los 920 mm.

- Facil montaje en 3 minutos.

- Los modelos con puertas se suministran montados.
- Facil montaje en 3 minutos.
- Los modelos con puertas se suministran montados.

- Posibilidad de envio montada:
- Posibilidad de envio montada:

Hasta 1200 mm: MF001200 -
Hasta 2000 mm: MF002000 -
Hasta 1200 mm: MF001200 -
Hasta 2000 mm: MF002000 -

Hasta 2800 mm: MF002800 - .. <. ..
- Opcién de cierre en puertas OPC00001 -
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DE TRABAJO

Hasta 2800 mm: MF002800 - 22 22
- Opcién de cierre en puertas OPC00001 - 105 105
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Medidas totales Mesa con marc Mesa con Mesa con Mesa con
Mesa con (mm) de refuerzo 1 estante 2 estantes puertas
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Mesa con

Medidas totales d Mesa con Mesa con
) marco de 1 estante 2 estantes F— puertas 600 x 800 x 850 * FM080060 ° FM181060 ° FM280060 -
refuerzo pasante
700 x 800 x 850 * FM080070 ° FM181070 ° FM280070 -
600 x 800 x 850  ° FC080060 ° FC180060 ° FC280060 - -
800 x 800 x 850 ° FM080080 ° FM180080 ° FM280080 °FMP80080  PB
700 x 800 x 850  © FC080070 © FC180070 ° FC280070 - -
900 x 800 x 850 * FM080090 ° FM180090 ° FM280090 -
800 x 800 x 850  *° FC080080 ° FC180080 ° FC280080 ° FCP80080 PB -
1000 x 800 x 850 °* FM080100 * FM180100 ° FM280100 °FMP80100  PC
900 x 800 x 850  © FC080090 ° FC180090 © FC280090 . -
1100 x 800 x 850 ° FM080110 * FM180110 ° FM280110 -
1000 x 800 x 850  ° FC080100 °FC180100 ° FC280100 °FCP80100 PC ° FCPP8100
1200 x 800 x 850 * FM080120 ° FM180120 * FM280120 °FMP80120  PC
1100 x 800 x 850  © FC080110 °FC180110 © FC280110 - -
1300 x 800 x 850 * FM080130 * FM180130 ° FM280130 -
1200 x 800 x 850  ° FC080120 °FC180120 ° FC280120 °FCP80120 PC ° FCPP8120
1400 x 800 x 850 ° FM080140 ° FM180140 ° FM280140 °FMP80140  PC
1300 x 800 x 850  © FC080130 °FC180130 ° FC280130 - -
1500 x 800 x 850 * FM080150 * FM180150 * FM280150 -
1400 x 800 x 850  ° FC080140 °FC180140 ° FC280140 °FCP80140 PC ° FCPP8140
1600 x 800 x 850 * FM080160 * FM180160 ° FM280160 °FMP80160  PC
1500 x 800 x 850  * FC080150 * FC180150 ° FC280150 - - -
1700 x 800 x 850 °FM080170 ° FM180170 ° FM280170 -
1600 x 800 x 850  * FC080160 *FC180160 ° FC280160 °FCP80160 PC ° FCPP8160
1800 x 800 x 850 ° FM080180 ° FM180180 ° FM280180 °FMP80180  PC
1700 x 800 x 850  * FC080170 *FC180170 * FC280170 . -
1900 x 800 x 850 ° FM080190 ° FM180190 ° FM280190 -
1800 x 800 x 850  ° FC080180 *FC180180 ° FC280180 °FCP80180 PC * FCPP8180
2000 x 800 x 850 ° FM080200 ° FM180200 ° FM280200 °FMP80200  PC
1900 x 800 x 850  * FC080190 *FC180190 * FC280190 - -
2200 x 800 x 850 ° FM080220 ° FM180220 ° FM280220 °FMP80220  PC
2000 x 800 x 850  ® FC080200 * FC180200 * FC280200 ° FCP80200 PC * FCPP8200
2400 x 800 x 850 ° FM080240 ° FM180240 ) ° FM280240 °FMP80240 PC
2200 x 800 x 850  * FC080220 * FC180220 * FC280220 ° FCP80220 PC * FCPP8220
2600 x 800 x 850 ° FM080260 ° FM180260 ° FM280260 °FMP80260  PC
2400 x 800 x 850  ® FC080240 ° FC180240 ° FC280240 ° FCP80240 PC ° FCPP8240
2800 x 800 x 850 ° FM080280 ° FM180280 . ° FM280280 °FMP80280  PC
2600 x 800 x 850  © FC080260 ° FC180260 © FC280260 °FCP80260 PC ° FCPP8260
2800 x 800 x 850 ° FC080280 ° FC180280 ° FC280280 ° FCP80280 PC ° FCPP8280 - PB - Puertas Batientes / PC - Puertas Correc.c.w.

- PB - Puertas Batientes / PC - Puertas Correderas i
Qm Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y cdédigo del modelo inmediatamente superior ()

@mmmn Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y cédigo del modelo inmediatamente superior ()
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