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LAVADO

LAVAVAJILLAS - LAVAVASOS NL- 35

Fabricado en acero inox. AISI

304 18/8.

Mandos protegidos anti-humedad
y cierre de bola con micro.

Dosificador de abrillantador incor-
porado.

Desagie @ 32 mm y entrada de
agua 3/4”.

Lavado y aclarado inferior y su-
perior.

CICLO DE LAVADO FIJO:
120" (30 CESTAS/H)

Pre-instalacién para toma de de-
tergente con orificio en cuba y
toma FASTON.

Brazos de lavado y aclarado
fabricados en PVC alimentario
y fibra de vidrio (30%) fdcil-
mente desmontables. Inalter-
able a quimicos. Menor peso
(2499g) que garantiza la calidad
del aclarado desde 2 bares de
presién.

DOTACION:
2 cestas unive I‘SCI|eS

1 cestillos de cubiertos

2 ANOS GARANTIA

: GARANTIA CONDICIONADA :
A USO, PRODUCTO E
: INSTALACIONES ADECUADAS :
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Salida del agua en forma de Guias desmontables

hoja para mejorar el aclarado.

FILTROS INTERNO Y EXTERNO

El sistema de filtrado dFilter permite
una filtracién doble y parcial en la
superficie externa, para el filtrado
de particulas grandes de suciedad,
y microfiltracion en la superficie
interna de pequefias particulas de
suciedad, que garantizan el agua
de lavado limpia.
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SISTEMA DE INSTALACION
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0 B- CONEX. ELECTRICA
300 C- DESAGUE @32 MM

Indispensable la instalacion de descalcificador en
aguas de una dureza superior a 15°dH
(**consulte pags- 24-25)

Refuerzo bisagra

Mandos protegidos anti-humedad

DIMENSIONES (LXPXH) 450 x 465 x 662 mm
PRODUCTIVIDAD - CESTAS/HORA 30 cestas/h (120”)
CAPACIDAD CUBA 91
CAPACIDAD CALDERIN 31
CONSUMO DE AGUA 1,5 1/ciclo
TEMPERATURA CUBA 55 °C
TEMPERATURA CALDERIN 85 °C
RESISTENCIA CUBA 2 kW
RESISTENCIA CALDERIN 2,4 kW
POTENCIA BOMBA LAVADO 0,20 Kw - 0,3 HP
CONSUMO MAXIMO 2,8 kW
TENSION 230 V/IN
PRESION ENTRADA AGUA 2 = 4 Bar

P.V.P 1.495 €

OPCION BOMBA DESAGUE +300€ (Baijo pedido)

ADLER2012.ES



