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LAVADO

CAPOTA / CUPULA NL-1000

Exterior e interior fabricados en
acero inox. AlSI 304 18/8 y con
componentes de alta calidad.

Bajo consumo 1.5 | /ciclo.
Estructura robusta.

Facil acceso a componentes.
CICLO DE LAVADO FlJO:
CORTO: 120” (30 CESTAS/H)
MEDIO: 200" (20 CESTAS/H)
LARGO: 300" (12 CESTAS/H)

Cuba embutida de una sola pie-
za. Prefiliro en cuba

Brazos de lavado y aclarado
fabricados en PVC alimen-
tario y fibra de vidrio (30%)
facilmente desmontables. In-
alterable a quimicos. Menor
peso que garantiza la calidad
del aclarado desde 2 bares de
presion.

Pre-instalacion para toma de
detergente con orificio en cuba
y toma FASTON.

Desagie @ 32 mm didmetro y
entrada de agua 3/4”

DOTACION:

1 cesta universal
1 cesta platos

1 cestillo de cubiertos

2 ANOS GARANTIA

: GARANTIA CONDICIONADA :
. AUSO,PRODUCTOE
: INSTALACIONES ADECUADAS :

ADLER2012.ES

~» CICLO CORTO

420 mm

| ALTURA
' UTIL

Cantos internos
redondeados para
facilitar limpieza

Collarin de salida que evacia
gran parte del vapor antes de
abrir y no provoque dafios al
usuario.

Sistema de apertura robusto
de doble guia lateral. Asa
con disefio ergondémico.

Filtro de acero inoxidable y tapédn rebosadero que facilitan la limpieza interior y
alargan la vida Gtil del producto.
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——760/822 —
747 —
690 613 ——
1490
— 1990
<+ | 000000000
C B A
0} CIJO
840 162 £40 IDI L:,I
A- DESAGUE @36 MM [l_éi‘
|;] u B-TOMADEAGUA | 340
— — C- CONEX. ELECTRICA

RESISTENCIA
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TERMOSTATO DE CUBA

PRESOSTATO

T i
l-} ELECTROVALVULA

Indispensable la in-
stalacion de descal-
cificador en aguas
de una dureza supe-
rior a 15°dH

(**consulte pags 24-25)

--} CONTACTORES

'-} PLACA PCB

'---} RELE

"} FILTROS ANTIPARASITOS

; "} TERMOSTATO

Facil acceso a
componentes.
Caijon eléctrico
protegido en un
cajon estanco.

__» RESISTENCIA

--} CALDERIN

b--------------’ TERMOSTATO SEGURIDAD

DIMENSIONES (LXPXH) | 747 x 822 x 1490(1990) mm 747 x 822 x 1490(1990) mm 747 x 822 x 1490(1990) mm
rrovucTvioRd | 35 e 5001 20 cestesfh (2007 20 cestae (2007
30cestas/h (1207) 30cestas/h (1207) 30cestas/h (1207)
BOMBA DE DESAGUE Si No No
CAPACIDAD CUBA 20 1. 20 1. 20 1.
CAPACIDAD CALDERIN 101. 101. 10 1.
CONSUMO DE AGUA 1,5 I/ciclo 1,5 I/ciclo 1,5 | /ciclo
TEMPERATURA CUBA 55°C 55 °C 55°C
TEMPERATURA CALDERIN 85 °C 85 °C 85 °C
RESISTENCIA CUBA 4 kW 4 kW 4 kW
RESISTENCIA CALDERIN 9 kW 9 kW 9 kW
POTENCIA BOMBA LAVADO 0,75 Kw - FIR 1 HP 1HP x 2 0,75 Kw - FIR 1 HP
CONSUMO MAXIMO 9,8 kW 10,5 kW 9,8 kW
TENSION 400 V/3N 400 V/3N 400 V/3N
PRESION ENTRADA AGUA 2 = 4 Bar 2 <+ 4 Bar 2 = 4 Bar
TAA S 4.195 € 4.295 € 3.895 €
4.295 € 4.395 € 3.995 €

*# KIT BOMBA DE ACLARADO

**consulte pags. 50-51

**consulte pags. 50-51

**consulte pags. 50-51

ADLER2012.ES




20 LAVADO

CAPOTA / CUPULA TOP 1200 M

Interior y exterior fabricados en
acero inox. AlS| 304 18/8 y con
componentes de alta calidad.

Estructura
gondmica.

robusta y asa er-

Doble pared.
Doble sistema de filtracién.
Botones resistentes al agua.

Cuba embutida de una sola pi-
eza. Prefiltro en cuba.

Brazos de lavado y aclarado
fabricados en PVC alimen-
tario y fibra de vidrio (30%)
facilmente desmontables. In-
alterable a q vimicos.

Pre-instalacién para toma de de-
tergente con orificio en cuba y
toma faxton.

Desagie @ 32 mm diémetro y
entrada de agua 3/4”.

Kit Bomba de aclarado
(¥**Consultar pag. 50-51)

CICLO DE LAVADO FLJO:
120" (30 CESTAS/H)
180" (20 CESTAS/H)
300" (12 CESTAS/H)

DOTACION:
1 cesta universal
1 cestas platos

1 cestillo de cubiertos

2 ANOS GARANTIA

: GARANTIA CONDICIONADA :
: A USO, PRODUCTO E
: INSTALACIONES ADECUADAS :

ADLER2012.ES

* TOP 1200M
o 2BOMBAS
e DE LAVADO
[ ]

s 1HP C/U

e

P ALTURA
() UTIL
\\\7// > 420 mm

Indispensable la instalacién de des-
calcificador en aguas de una dureza
superior a 15°dH (**consulte pags 24-25)

DIMENSIONES (LXPXH)

745 x 842 x 1575(2109) mm

20 cestas/h (1807)-

PRSE'g?g%'g’gi 30 cestas/h (120")
12 cestas/h (3007)
BOMBA DE DESAGUE No
CAPACIDAD CUBA 201.
CAPACIDAD CALDERIN 101
CONSUMO DE AGUA 2,8 I/ciclo
TEMPERATURA CUBA 55 °C
TEMPERATURA CALDERIN 85 °C
RESISTENCIA CUBA 4 kW
RESISTENCIA CALDERIN 9 kW
POTENCIA BOMBA LAVADO 2x1HP
CONSUMO MAXIMO 10,5 kW
TENSION 400 V/3N
PRESION ENTRADA AGUA 2 = 4 Bar

P.V.P 5.245 €

*% KIT BOMBA DE ACLARADO

**consulte pags. 50-51

L

Cuba embutida 1pieza:
madxima higiene.

e & N

Brazos de lavado y doble filiro:
minima inscrustacion de cal, menor
peso, mayor fadlidad de giro e
inalterable a productos quimicos.

2 Bombas de lavado: THP
independientes para brazo
superior e inferior, maximo ren-
dimiento y facil accesibilidad.



