La gama de mdaquinas ORION ofrecen funcionalidad, usabili-
dad y sencillez con el precio mas competitivo del mercado.

El funcionamiento es muy simple (electromagnético); tiene
las medidas justas; el mantenimiento es comodo y de muy
bajo coste. Ademas, todos sus componentes son compati-
bles con otros estandares de ITV. Con la novedosa tecno-
logia bomba-inyeccion, las maquinas ORION son modelos
compactos y para instalar bajo mostrador.

El almacén de hielo es amplio y proporcionado a su produc-
tividad. Carroceria y puerta en acero inoxidable AlSI 304,
con patas regulables en altura (hasta 165 mm).

Refrigeradas con el nuevo gas ecol6gico R290, con bajo in-
dice GWP (Global Warming Portential) y que, ademas, redu-
ce notablemente el consumo de energia y agua.

El equipamiento estandar incluye: interruptor ON/OFF; cone-
xion de entrada de agua; desagiie; pala para recoger el hielo;
cable conexion Schuko y dos filtros mecanicos.

La gama de maquinas ORION fabrica el cubito de hielo cla-
sico de 40gr, macizo, cristalino y muy versatil, apto para di-
ferentes bebidas y perfiles de cliente.
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A gama de maquinas ORION oferece funcionalidade, usabili-
dade e simplicidade ao prego mais competitivo do mercado.

0 funcionamento é muito simples (eletromagnético). O
cubo tem as medidas ideais. A manutencdo da maquina €
facil e de baixo custo, além de todos os componentes se-
rem compativeis com outros componentes standard da ITV.
As maquinas ORION possuem a mais recente tecnologia por
bomba/ injecdo. Sdo modelos compactos e para serem ins-
talados por baixo de um expositor.

0 depdsito do gelo é grande, proporcionado a produtivida-
de. Estrutura exterior e porta em ago inoxidavel AISI 304,
com pés regulaveis em altura (até 165 mm).

Refrigerado com o novo gas ecolégico R290, com um baixo
indice de GWP (Global Warming Portential) e que também
reduz significativamente o consumo de energia e dgua.

0 equipamento standard inclui: botdo ON/OFF, ligagdo a
rede de agua e esgotos, pa para recolher o gelo, cabo de
ligagdo Schuko e dois filtros mecanicos.

A gama de mdaquinas ORION produz o classico cubo de gelo
de 40g, s6lido, cristalino e muito versatil, adequado para di-
ferentes bebidas e perfis de clientes.
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R290

ORION 20 ORION
14/19 gr 40gr

o
ORION 20

DIMENSIONES (mm) 350 x475x 593

S

ORION 30

435 x 605 x 695
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ORION 40

435x 605 x 695

(LxPxA) CON PATAS COM PES +105/155mm. CON PATAS COM PES +105/155mm.
CONDENSACION AIRE AGUA AIRE AIRE @ AGUA AIRE AIRE @ AGUA
CONDENSACAQ AR AGUA AR AR AGUA AR AR AGUA
REF: 214200 21421 214300 21430UDP 214310 214400 21440UDP 214410
(1) PRODUCCION 24H
(1) PRODUCRO 244 22 Kg. 24 Kg. 32 Kg. 34 Kg. 43 Kg. 45Kg.
ALMACEN 6 Kg. 15Kg. 15Kg.
ARMAZEM 162 cubitos | cubos 405 cubitos | cubos 405 cubitos | cubos
CICLO (CUBITOS)
CICLO (CUBOS) 18 24 24
COMPRESOR
COMPRESSOR 1/4 CV 1/3 CV 1/2 CV
(2) POT. MAX. ABSORBIDA
(2) POT. MAX. ABSORVIDA 260 W/I 356 W/I 260 W/I 510/
PESO NETO
PESO LIQUIDO 32 Kg. 41 Kg. 44 Kg
PRECIO P.V.P. e e
PRECO PV.P | | | |

CON DP: CON BOMBA DE DESCARGA.
(1) RRODUCCION A 20°C TEMPERATURA AMBIENTE Y 15°C TEMPERATURA AGUA (2) MAXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43°C,
SEGUN NORMAS PARA LA CLASIFICACION CLIMATICA CLASE T (TROPICALIZADA). EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.

: SOLO REFERENCIAS ACABADAS EN "U".
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Modelos disponibles con bomba de descarga opcional

@ Cédigo: ...DP
Modelos disponiveis com bomba de descarga opcional
Cédigo: ...DP

O S O
ORION 60 ORION 80 ORION 130

915 x 645 x 840 930 x 565 x 915

CON PATAS COM PES +105/155mm. CON PATAS COM PES +105/155mm.

645 x 645x 870

CON PATAS COM PES +105/155mm.

AIRE AIRE @ AGUA AIRE AGUA AIRE AGUA
AR AR AGUA AR AGUA AR AGUA
21460U 21460UDP 214610 21480U 21481 21490U 214911
62 Kg. 65 Kg. 82 Kg. 86 Kg. 134 Kg. 136 Kg.
30 Kg. 40 Kg. 60 Kg.
820 cubitos | cubos 1080 cubitos | cubos 1667 cubitos | cubos
36 48 72

1/2CV 3/4CV 1CV

510/ 680 W/ I 899 W /I

54 Kg. 62 Kg. 102 Kg.

NN NP- | |

COM DP: COM BOMBA DE DESCARGA. : APENAS REFERENCIAS TERMINADAS EM "U".
(1) PR_ODUCAO MAXIMA A 20°C TEMPERATURA AMBIENTE E 15°C TEMPERATURA AGUA (2) POTENCIA ABSORVIDA EM CONDIGOES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43°C, SEGUNDO NORMAS PARA A CLASSI-
FICAGAO CLIMATICA CLASSE T (TROPICALIZADA). O CONSUMO DIMINUI COM TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.
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