Répida a la hora de producir y cubitos que enfrian la bebida
a toda velocidad (en segundos su bebida helada). La gama
SPIKA de ITV responde a las necesidades de los estable-
cimientos de fast-food con maquinas ideales para grandes
consumos de hielo. La certificacion ARHI garantiza la maxi-
ma eficiencia energética. Un interruptor especifico facilita
una limpieza sencillay agil. Las maquinas SPIKA se presen-
tan en bajo mostrador (tecnologia New Generation), o bien
en modulos con la opcion de apilarlos y duplicar la produc-
cion en el mismo espacio.

Las maquinas SPIKA son de evaporador vertical, con el dis-
tribuidor de agua patentado por ITV que fabrica los cubitos
de dados y medios dados.

El condensador sobredimensionado es 6ptimo para climas
célidos en las dos versiones (refrigeracion por aire y por
agua). El sistema de fabricacion es sencillo, fiable, y apto
para zonas calcareas y condiciones dificiles de trabajo. En
las dos versiones se fabrica a 220V/50Hz., 220V/60Hz. y
115V/60Hz.

La nueva gama de Spika R290 mejoran notablemente su efi-
ciencia. Suponen un ahorro medio del 25% en energia y del
50% en agua.

La gama SPIKA produce la pieza de hielo en forma de dado
y de medio dado; se trata de uno de los cubitos mas conoci-
dos y utilizados en el mundo. Enfria muy rapidamente la be-
bida: el ratio de enfriamiento roza el 100%. Podra disfrutar
en segundos de su refresco muy frio.

Répida na produgdo. Produz cubos que arrefecem a bebida
rapidamente (a bebida fica fria em questdo de segundos). A
gama SPIKA da ITV responde as necessidades dos estabe-
lecimentos de fast-food com mdquinas ideais para grandes
consumos de gelo. A certificagdo AHRI garantem a maxima
eficiéncia energética. Um botdo especifico facilita e agiliza
a limpeza. As mdquinas SPIKA séo para utilizagdo sob o
balcéo (tecnologia New Generation) ou em mddulos com a
opgao de serem empilhadas, duplicando assim a produgao
e num dnico espaco.

As mdquinas SPIKA sdo com evaporador vertical, com um
distribuidor de dgua patenteado pela ITV. Produzem cubos
de gelo em forma de dados e de meios dados.

0 condensador sobredimensionado € ideal para climas
quentes nas duas versdes (refrigeragdo a ar e a agua). O
sistema de fabrico é simples, fidvel e apto para zonas cal-
carias e para condigbes adversas de trabalho. Nas duas
versdes esta gama foi fabricada com a seguinte voltagem:
220V/50Hz., 220V/60Hz. e 115V/60Hz.

A nova gama Spika R290 melhora significativamente a sua
eficiéncia. Representam uma poupanca média de 25% em
energia e 50% em agua.

A gama SPIKA produz pedras de gelo em forma de dados
e de meios dados. Trata-se de um dos cubos de gelo mais
conhecidos e utilizados do mundo. Arrefece rapidamente a
bebida. A percentagem de arrefecimento é de quase 100%.
Podera desfrutar da sua bebida muita fria em questédo de
segundos.
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NG50 | NG70 | NG100 | NG150 | MS220 | MS220R+RC5S | MS300 SLIM | MS410 | MS410R+RC10S

0Q

CUBITO DADO CUBITO 1/2 DADO

CUBO DADO
12gr

DIMENSIONES (mm)
(LxPxA)

CUBO 1/2 DADO

QU
SPIKA NG30

535X 595 x 789

CON PATAS COM PES +105/155mm.

L 4

N
SPIKA NG70

935 x 995 x 789

CON PATAS COM PES +105/155mm.

L 4

CONDENSACION AIRE* AIRE* O AIRE* AIRE* O
CONDENSAGAO AR AR AR AR
REF: H-REF: 17040U H-REF: 17040UDP H-REF: 17060U H-REF: 17060UDP
. F-REF: 18040U F-REF: 18040UDP F-REF: 18060U F-REF: 18060UDP
(1) PRODUCCION 24H
(1) PRODUGAQ 24H 45Kg. 76 Kg.
ALMACEN 20 Kg. 20 Kg.
ARMAZEM 1500/ 3000 cubitos | cubos 1500/ 3000 cubitos | cubos
CICLO (CUBITOS)
CICLO (CUBOS) 757150 75/ 150
COMPRESOR
COMPRESSOR 1/5CV 1/3 CV
(2) POT. MAX. ABSORBIDA
(2) POT. MAX. ABSORVIDA 240W 358 W
PESO NETO
PESO LIQUIDO 48Kg. 48Kg.
PRECIO P.V.P. ' CONDP: T TP
PRECO PV.P | |
CON DP: CON BOMBA DE DESCARGA. . : SOLO REFERENCIAS ACABADAS EN "U".

(1) PIRODUCCIGN A 20°C TEMPERATURA AMBIENTE Y 15°C TEMPERATURA AGUA (2) MAXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43°C,
SEGUN NORMAS PARA LA CLASIFICACION CLIMATICA CLASE T (TROPICALIZADA). EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.
*DISPONIBLE REFRIGERADAS POR AGUA MODELOS ANTERIORES SPIKA NG CON GAS R452. CONSULTE A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.
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Modelos disponibles con bomba de descarga opcional

Cédigo: ...DP
Modelos disponiveis com bomba de descarga opcional
Cédigo: ...DP

ol
SPIKA NG100

660 x 700 x 832

CON PATAS COM PES +105/155mm.

N
SPIKA NG150

762 x 762 x 832

CON PATAS COM PES +105/155mm.

=

L 34 201

AIRE* AIRE* O AIRE* AIRE* O
AR AR AR AR

H-REF: 17090U H-REF: 17090UDP H-REF: 17140U H-REF: 17140UDP
F-REF: 18090U F-REF: 18090UDP F-REF: 18140U F-REF: 18140UDP

99 Kg. 145 Kg.

35Kg. 45 Kg.

2692 / 5384 cubitos | cubos 3461/ 6923 cubitos | cubos
120/ 240 144 /288

1/3 CV 1/2 CV

465 W 700 W

64 Kg. 74 Kg.

1 | |
COM DP: COM BOMBA DE DESCARGA. : SOLO REFERENCIAS ACABADAS EN "U".

(1) PRODUGAQ MAXIMA A 20°C TEMPERATURA AMBIENTE E 15°C TEMPERATURA AGUA (2) POTENCIA ABSORVIDA EM CONDIGOES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43°C, SEGUNDO NORMAS PARA A

CLASSIFICAGAQ CLIMATICA CLASSE T (TROPICALIZADA). O CONSUMO DIMINUI COM TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.
* 0 ARREFECIMENTO POR AGUA ESTA DISPONIVEL PARA 0S MODELOS SPIKA NG ACIMA MENCIONADOS COM GAS R452. PERGUNTE A NOSSA EQUIPA DE VENDAS.
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NG50 | NG70 | NG100 | NG150 | MS220 | MS220R+RC5S | MS300 SLIM | MS410 | MS410R+RC10S

0Q

CUBITO DADO CUBITO 1/2 DADO
CUBO DADO CUBO 1/2 DADO
12gr 6gr

N

SPIKA MS220

CONDENSADOR RC5S
619 x 427 x 417

SPIKA MS220R

DIMENSIONES (mm) 762 x 620 x 500 762 x 620 x 500
(LxPxA)
L —
1Ty ——— v —
CONDENSACION AIRE AGUA AIRE -
CONDENSACAQ AR AGUA AR
. H-REF:17200U H-REF:17201 H-REF:17216 .
RER F-REF:18200U F-REF:18201 F-REF:18216 RERSI7212
(1) PRODUCCION 24H
(1) PRODUCAO 24H 220 Kg. 236 Kg. 220 Kg.
ALMACEN
ARMAZEM MODULAR MODULAR
CICLO (CUBITOS)
CICLO (CUBQS) 200/ 400 200 /400
COMPRESOR
COMPRESSOR 3/4cv 3/4CV
(2) POT. MAX. ABSORBIDA
(2) POT. MAX. ABSORVIDA T20W/1 1120W /1 T00W /1

PESO NETO

PESO LIQUIDO 85Kg. 85Kg. 30 Kg.

PRECIO PV.P. '
PRECO PVP | | |

(1) PRODUCCION A 20°C TEMPERATURA AMBIENTE Y 15°C TEMPERATURA AGUA (2) MAXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA
AMBIENTE DE 43°C, SEGUN NORMAS PARA LA CLASIFICACION CLIMATICA CLASE T (TROPICALIZADA). EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE

INFERIORES.
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CONDENSADOR RC10S
746 x 425 x 566

VN VN

SPIKA MS300 SLIM SPIKA MS410 SPIKA MS410R
559 x 621 X 659 762 x 620 x 760 762 x 620 x 760

B
Iy

3
3

e e —

STACKABLE / SINGLE PHASE 220V OPTIONAL (AH-REF:17406/WH-REF:17407)
(AF-REF:18406/WF-REF:18407)

EMPILHAVEL / MONOFASICA 220 V OPCIONAL (AH-REF:17406/WH-REF:17407)
(AF-REF:18406/WF-REF:18407)

AIRE AGUA AIRE AGUA AIRE ST
AR AGUA AR AGUA AR
H-REF: 17250 H-REF: 17251 H-REF: 17400 H-REF: 17401 H-REF: 17412 REF:20400
F-REF: 18250 F-REF: 18251 F-REF: 18400 F-REF: 18401 F-REF: 18412 :
300 Kg. 320 Kg. 405 Kg. 416 Kg. 405 Kg.
MODULAR MODULAR MODULAR
240/ 480 400 / 800 400 / 800
1/4 CV 11/2¢CV 11/2 cV
1400 W /| 1800 W / 111 1800 W / I- 1l 200W /1
70 Kg. 105 Kg. 105 Kg. 40 Kg.
[ [

| | | | |

(1) PRQDUCAO MAXIMA A 20°C TEMPERATURA AMBIENTE E 15°C TEMPERATURA AGUA (2) POTENCIA ABSORVIDA EM CONDIGOES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43°C, SEGUNDO NORMAS PARA A CLASSI-
FICAGAO CLIMATICA CLASSE T (TROPICALIZADA). O CONSUMO DIMINUI COM TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.
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