FAH

FREIDORAS ACEITE CABEZAL MOVIL
CARACTERISTICAS TECNICAS

FAH 17 Trifasica

Cedigo Modslo Dimeasiones Fotencia Voltaje Capacidad Cesta Raoclanes Peso Precio
187356  FAHIO 230 325x600x450 & 230 (8] 18552455110 91 7 1066
157388  FAHIO<IG 230 650x600%450 B4 230 10410 135X 245%110 Va2 33 2149
157357 FAMIO 400 325x600x450 5 aon 10 185x245x110 . V7 1109
157389 FAHIOHIO 400 50x600x450 Geb 400 10410 185K245¢110 182 3 2232
157360 FAHI? 230 360x645x940 6 230 17 205%285x120 no 27 1392 o
157362 FANT/#17 230 780x6452940 66 230 1787 205x285x120 220 51 2594
157361 hvxm/ 400 360x6455940 7 400 17 2D5K285x170) no 27 1433 :
157363 FAMI7417 400 T80x645x740 77 apan 1517 05X ZB5X120 220 51 2681
:57365 FANS 41018455980 it T A 25 ;xxz:mn 260 377 s
;xn FAH2E#25 820x645x940 15435 a0 25425 235x325x140 520 &9 3453
157368  FAHES 530x645x940 15 400 35 350%ZZ5K150 275 41 1989
157370  FAH3E35 1065x645x940 15416 ano 35435 350x 325150 550 B& 3757

FAH 35+35

CARACTERISTICAS GENERALES

Construida totalmente en acero inoxidable AISI 304 (18/10)

Cuba de fabricacion propia en AIS| 304, sin &ngulos y con las marcas de MAX-MIN
Cabezal eléctrico extraible para facihtar su limpieza

Termostato de trabajo regulable hasta 200°C

CESTAINOX
MoD.10

FAH10+10

Termostato de seguridad con rearme manual 230°C -
Resistencia blindada en acero inoxidable

Con grifo incorporado para evacuar el aceite /

Sistema de elevacion de la resistencia para calentar el volumen de aceite necesano para frefr » .

Cesta reforzada en malla y varilla en acero inoxidable AlS| 304 (18/10)
Patas requlables en altura y antideslizantes Personaliza Aceite Vaciado Cabezal  ger/oppec Electrica

b Maquina Mol 230/400
Fidelice a su cliente personalizando el producto
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