
Envasado al vacío - Envasadoras Vaksic serie E

Serie 200 - VAKSIC-8 E
Envasadora al vacío controlada por tiempo con una barra de soldadura de 260 mm. Cámara en acero inoxidable.
Bomba de vacío de 8 m3/h
Chasis inclinable para facilitar la manipulación de componentes en acero inoxidable.
Inicio automático al bajar la tapa.
Apertura automática de la tapa, una vez finalizado el ciclo de envasado.
Panel de control digital.
Control preciso del tiempo de vacío y del tiempo de soldadura.
Visualizador del tiempo para el final del proceso.
Vacuómetro para control visual del nivel de vacío.
Fases del proceso indicadas mediante LED luminoso.
Se incluye kit de accesorios.
Tensión de trabajo: 220V-240V/1/50-60Hz

Serie 340 - VAKSIC-10 E
Envasadora al vacío controlada por tiempo con una barra de soldadura de 300 mm. Cámara en acero inoxidable.
Bomba de vacío de 10 m3/h
Chasis inclinable para facilitar la manipulación de componentes en acero inoxidable.
Inicio automático al bajar la tapa.
Apertura automática de la tapa, una vez finalizado el ciclo de envasado.
Panel de control digital.
Control preciso del tiempo de vacío y del tiempo de soldadura.
Visualizador del tiempo para el final del proceso.
Vacuómetro para control visual del nivel de vacío.
Fases del proceso indicadas mediante LED luminoso.
Se incluye kit de accesorios.
Tensión de trabajo: 220V-240V/1/50-60Hz

Serie 410 - VAKSIC-20 2A E
Envasadoras al vacío controladas por tiempo, con doble barra de soldadura de 400 mm. Cámara en acero inoxidable.
Bomba de vacío de 20 m3/h.
Chasis inclinable para facilitar la manipulación de componentes en acero inoxidable.
Inicio automático al bajar la tapa.
Apertura automática de la tapa, una vez finalizado el ciclo de envasado.
Panel de control digital.
Control preciso del tiempo de vacío y del tiempo de soldadura.
Visualizador de tiempo para el final del proceso.
Vacuómetro para control visual del nivel de vacío.
Fases del proceso indicadas mediante LED luminoso.
Se incluye kit de accesorios.
Tensión de trabajo: 220V-240V/1/50-60Hz

Serie 500 - VAKSIC-20 L 2A E
Envasadoras al vacío controladas por tiempo, con doble barra de soldadura de 500 mm. Cámara en acero inoxidable.
Bomba de vacío de 20 m3/h.
Chasis inclinable para facilitar la manipulación de componentes en acero inoxidable.
Inicio automático al bajar la tapa.
Apertura automática de la tapa, una vez finalizado el ciclo de envasado.
Panel de control digital.
Control preciso del tiempo de vacío y del tiempo de soldadura.
Visualizador de tiempo para el final del proceso.
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Vacuómetro para control visual del nivel de vacío.
Fases del proceso indicadas mediante LED luminoso.
Se incluye kit de accesorios.
Tensión de trabajo: 220V-240V/1/50-60Hz

MODELO REFERENCIA
CAPACIDAD

BOMBA
(M3/H)

Nº BARRAS
SOLDADURA

LONGITUD
SOLDADURA

(MM)

MEDIDAS
CÁMARA

(MM)

MEDIDAS
EXTERIORES

(MM)

PONTENCIA
(W)

TENSIÓN
(V)

DESCRIPCIÓN

VAKSIC-8 E 19076524 8 m3/h 1 260
305 x 380 x

75
349 × 475 ×

400
370

220V-
240V/50-60

Hz
Tiempo

VAKSIC-10 E 19068523 10 m3/h 1 300
345 x 380 x

120
400 x 480 x 442 370

230/1/N/-50/60
Hz

Tiempo

VAKSIC-20 2A E 19068522 20 m3/h 2 400 + 400
440 x 445 x

180
510 x 579 x 537 750

230/1/N/-50/60
Hz

Tiempo

VAKSIC-20 L 2A E 19076523 20 m3/h 2 500 + 500
500 x 525 x

180
580 × 680 ×

547
750

220V-
240V/50-60

Hz
Tiempo
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